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ETUDE HYGROTHERMIQUE DES PAROIS
Formulaire de renseignements techniques

Compléter le formulaire et l’envoyer par e-mail à contact@salola.fr
Tous les champs doivent être complétés

Coordonnées :

	Société :
	Téléphone : 

	Nom/Prénom :
	Email : 

	Rue : 
	CP Ville : 



Projet de construction :
	Désignation : 
	Maitre d’ouvrage : 

	Lieu :
	Pays :

	Neuf/ Existant :
	Début des travaux : 

	Nombre d’étages :

Typologie (bureau, habitat, enseignement, etc.) : 
	Niveau perméabilité à l’air (Q4) :

	


Description paroi

Typologie : 
· Mur vertical
· Plancher bas 
· Toiture terrasse – Pente :        %

· Toiture pente – Pente :        %
Composition :
	
	Matériaux
	Marque/ spécifications
	Epaisseur (mm)
	Couleur du revêtement

	EXTERIEUR

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	Sans objet

	3
	
	
	
	Sans objet

	4
	
	
	
	Sans objet

	5
	
	
	
	Sans objet

	6
	
	
	
	Sans objet

	7
	
	
	
	Sans objet

	8
	
	
	
	Sans objet

	INTERIEUR


Données d’entrée

	Orientation
	Climat intérieur 
	Ensoleillement de la surface extérieure*
	Humidité initiale repérée dans les matériaux 

	· Nord

· Sud

· Est

· Ouest


	· Très humide (piscine, hammam, patinoire)

· Humide (Sde, cuisine)

· Normal (Habitat, bureaux, etc.)
· Autre (préciser) :


	· Sans masque solaire

· Partiellement ombragé

· Intégralement ombragé

* Cocher 1 seule case
	· Sans objet

· Remontées capillaires

· Matériaux humides à la mise en œuvre 

· Autre (préciser) :




Pour compléter les informations, merci de faire un dessin en coupe en précisant les matériaux :
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