
DOMAINES 
D'APPLICATION

AEROTAPE DOUBLE FACE

E N V I R O N N E M E N T

E N V I R O N N E M E N T

ADHÉSIF DOUBLE FACE
POUR PARE-VAPEUR SUR
SUPPORTS MÉTAL ET BOIS

Support Transfert adhésif renforcé par une grille
ediculsnarT rueluoC

Nature de l'adhésif Acrylique
Grammage de la masse adhésive 150 g/m²
Température de mise en œuvre > -10°C
Tenue en température -40°C / +80°C
Résistance aux intempéries  6 mois
Durée de stockage 12 mois
Conditions de stockage +10°C à +35°C
Vieillissement :  grande stabilité dans le temps.
La masse adhésive garde à long terme ses caractéristiques adhésives.

ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU

ROULEAU
19mm
x50m

FABRICATION
FRANÇAISE

ROULEAU
38mm
x50m

USAGE
INTÉRIEUR

FORTE
ACCROCHE

INITIALE

La bande adhésive AEROTAPE DOUBLE FACE assure le collage et le maintien des 
pare-vapeur AEROVAP (sur rails métalliques, etc.)
Colle acrylique, renforcée par une grille PET, résistante aux UV et dotée d’une très forte 
adhérence assurant un collage durable. 


