
DOMAINES 
D'APPLICATION

AEROPATCH EPDM

E N V I R O N N E M E N T

E N V I R O N N E M E N T

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

PATCH
150mm x
150mm

PATCH ADHÉSIF PERCÉ
D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR EN EPDM

 

ÉTIRABLE

FLEXIBLE

FLEXIBLE

AEROPATCH EPDM est un patch d’étanchéité à l’air pour le passage de câble électrique, tuyaux, 
gaine, tiges filetées etc. à travers les membranes pare-vapeur, pare-pluie et sous-toiture.
Composé d'une partie centrale en EPDM pourvue d'un trou de 3mm, insérée au centre d'un 
complexe adhésivé dont la feuille de protection est prédécourée en 2 parties, AEROPATCH EPDM
convient pour le passage de câble d'un diamètre compris entre 5 à 10 mm

EPDM
ADHÉSIVÉ

COULEUR
NOIR

ÉPAISSEUR
1mm

Étanchéité à l’eau (membrane)
(2 kPa) (EN 13501-1)   Réussi en partie verticale
Allongement à la rupture EPDM (EN 12311-2)  ≥450 %
Allongement à la rupture complexe
adhésivé (EN 12311-2/A) :
 Longitudinal  110% +/- 30
 Transversal   130% +/- 30
Résistance à la traction EPDM (EN 12311-2) ≥350 N/50mm
Résistance à la traction complexe
adhésivé (EN 12311-2/A) :
 Longitudinal  210 N/50mm +/- 30
 Transversal   140 N/50mm +/- 30

APPLICATION
RAPIDE

HAUTE
QUALITÉ


